Technische Information

Alpha-Basis AB PL 2000 / PL 4000

Alpha-Basis PumpenLeistungsModul
AB PL 2000 / AB PL 4000

Das Alpha-Basis PumpenleistungsModul ist ein steckbares
Erweiterungsmodul fur verschiedene Versionen der Alpha-Basis
(siehe auch: Alpha-Basis Matrix).

In Verbindung mit der jeweiligen Alpha-Basis ermoglicht dieses
Modul das Ein- und Ausschalten der Heizungspumpe (zur
Energieeinsparung) oder anderer elektrischer Verbraucher (z.B.
elektrische Zusatzheizung).

Durch die Steck-/ KlemmanschlUsse wird der Zeitraum fur die
Installation minimiert.

Leistungsmerkmale

e Individuelle Zuordnung des Alpha-Reglers
o Nachlaufzeit optional wahlbar

e Pumpenschutz durch Intervallschalung

e Funktionales Design

e Modular steckbare Montage

o Steck-/ Klemmanschlusstechnik

Allgemeine Information

Typenbezeichnung
AB PL 2000 fuir 230 V Anwendungen
AB PL 4000 fur 24 V Anwendungen

Lieferumfang
1 x Alpha-Basis PumpenLeistungsmodul PL 2000 / PL 4000
1 x Montageanleitung

Erweiterungsmaoglichkeit fiir

e Alpha-Basis AB 2000-6 / 2000-1
e Alpha-Basis AB 4001-6 / 4001-1
e Alpha-Basis AB 4061-6 / 4061-12
e Alpha-Basis AB 7001-6 / 7001-12

Bestellinformation
Bestellung tber den FachgroBhandel
(fur ndhere Information siehe: www.moehlenhoff.de)

Produktiibersicht Alpha-Basis Anschlusssytem

Gerate

Die Alpha-Basis besteht aus einem flexiblen und umfangreichen
Angebot. Folgende Versionen sind erhaltlich:

Alpha-Basis 230 V........... AB 2000-6 / AB 2000-1
Alpha-Basis 24 V............. AB 4001-6 / AB 4001-1
Alpha-Basis Funk............AB 4061-6 / AB 4061-12
Alpha-Basis 0-10 V.......... AB 5001-6

Alpha-Basis EIB............... AB 7001-6 / AB 7001-12

Weitere Informationen und Datenblatter finden Sie auch im Internet
unter www.moehlenhoff.de.
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Anwendung & Funktionen

Der potenialfreie Relais-Kontakt des PumpenleistungsModuls
ermoglicht in Verbindung mit der Alpha-Basis das Ein- und Ausschalten
einer Heizungspumpe oder anderer elektrischer Verbraucher.

Das PumpenleistungsModul wird seitlich Uber eine integrierte
Schnittstelle mit der Alpha-Basis verbunden.

Fordert keiner der angeschlossenen Raumtemperaturregler (z.B.
Alpha-Regler) Warme an, schaltet die Pumpe automatisch ab. Mit
einem Jumper kann die Nachlaufzeit gewahlt werden (0; 5; 10; 15
Minuten). Erfolgt Gber einen Zeitraum von Uber 24 Stunden kein
Schaltsignal, fuhrt das PumpenleistungsModul um das Festsetzen der
Pumpe zu verhindern einmal taglich fur 5 Min eine Intervallschaltung
durch.

Die Pumpe oder die anderen elektrischen Verbraucher kénnen
entweder durch einen individuell definierten Regler oder durch alle
Regler angesteuert werden.

Die einfache und schnelle Montage wird durch die schraubenlose
und farbkodierte Anschlusstechnik (Steck-/Klemmanschliisse)
ermoglicht.

Alle elektrischen Leitungen werden mit einer Zugentlastung gesichert.
Die Fihrungen der Zugentlastungen, sowie die klare und tbersichtliche
Anordnung aller Anschlussleitungen unterstitzen ebenfalls eine
fehlerfreie und schnelle Montage des PumpenleistungsModuls.

Weitere optional erhéltliche Module kénnen Uber die integrierte
Schnittstelle an das PumpenleistungsModul angeschlossen werden.

Alpha-Basis Matrix
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Anschlusssysteme



Technische Information

Alpha-Basis AB PL 2000 / PL 4000

Anschlusssysteme

Technische Daten

AB PL 2000 / AB PL 4000

230 VAC/24V AC
24V DC/230VAC 5A

Typ

Betriebsspannung
Schaltspannung /-strom

Abmessungen (mm) H/B /L 70/75/88 a
Gewicht 21049

Schutzklasse I

Schutzart IP 20 70
Umgebungstemperatur 0 bis 50°C

Lagertemperaturbereich -25 bis 60°C

relative Luftfeuchte max. 80%1)
verwendbare Leitungsquerschnitte:

massive Leitung 0,5-1,5mm’
flexible Leitung? 1,0-1,5mm?

1) nicht kondensierend
2) Es werden fiir den elektrischen Anschluss 3-adrige Leitungen (3 x 1,5mm2 NYM) empfohlen.
Intervallschaltung alle 24 Stunden zum Schutz der Pumpe

Installations-/Planungshinweise

Anschluss von elektrischen Verbrauchern oder einer Pumpe
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Mit dem AB PL 2000 / PL 4000 kann
wahlweise auch ein elektrischer Ver-
braucher geschaltet werden. Die Ver-
drahtung entspricht dem Anschluss
einer Pumpe. Dieser elektrische Ver-
braucher kann entweder durch alle
Alpha-Regler angesteuert werden
(Jumper auf "P") oder durch einzelne
Alpha-Regler (Jumper auf 1-6). Mit
einem zweiten Jumper ist es moglich,
die Nachlaufzeit zu wahlen: 0; 5; 10;
15 Minuten.

Montagehinweis
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24V/DC, 230V/AC, 5A

1. Modul

24V/DC, 230V/AC, 5A

2. Modul

Zusammenschaltung von mehr als einem Modul.

Das verkabelte Modul wird rechts
an die bereits vorhandene Basis auf-
gesteckt.

Die Verkabelung wurde zum besse-
ren Versténdnis in den Montagebil-
dern weggelassen.

Einstellen der Pumpenansteuerung

In den nebestehenden Diagram-
men sind die verschiedenen Jum-
perstellungen fur die Pumpen-
Ansteuerung durch die Alpha-
Regler dargestellt.
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Bei Kombination mit einem
ReglerModul stehen die
Regler 2 und 3 nicht zur
Verfugung.
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Nur Regler 2 steuert
die Pumpe an.

Nur Regler 3 steuert
die Pumpe an.

Pumpenanschluss

Leiterquerschnitt

Fur die Steck-/Klemmanschlusse
sind nachfolgende Querschnitte
verwendbar:

massive Leitung: 0,5 - 1,5 mm?2
flexible Leitung: 1,0 - 1,5 mm2
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Leitungen der Pumpe bzw. eines

anderen elektrischen Verbrauchers
einstecken.

Einstellen der Nachlaufzeit

In dem nebenstehendem Diagramm sind die verschiedenen Jumperstellun-

gen fur die Nachlaufzeit dargestellt.

Ausgang Pumpe - 0 min verlangert

Ausgang Pumpe - 5 min verlangert

Ausgang Pumpe - 10 min verlangert

Méhlenhoff Warmetechnik GmbH
MuseumstraBe 54a
D-38229 Salzgitter

Telefon +49 (0) 53 41-8475-0
Telefax +49 (0) 53 41-8475-99

E-Mail: kontakt@moehlenhoff.de
Internet: www.moehlenhoff.de
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