MULTIKOMPAKT

TwinCo 3000
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- Die flexiblen Verteilersysteme aus Kunststoff fir Sanitar und Heizung -
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Fiir alle, die den Komfort der FuBbodenheizung mit der
Flexibilitat der Heizkorperwarme nutzen wollen. | .~ TwinCo 3000 Regelung

Die mikroprozessorgesteuerte Regelungseinheit sorgt fiir exakte

= | Temperaturerfassung und erlaubt eine prazise Steuerung der
l% A n s c h l u s s s c h e m a SR : Heizflachen. Einfache Einstellung und Inbetriebnahme durch

Kesselvorlauf an Ricklauf FuRbodenkreis,
Kesselriicklauf an Vorlauf Fu3bodenkreis

nur drei Drehknopfe.

Verschiedene Regelvarianten mit
der gleichen Regelung sind mdglich:

- aullentemperaturgefiihrt,
liber zusatzlichen AuBenfiihler

- kesseltemperaturgefiihrt,
liber zusatzlichen Vorlauffiihler + Bypass

15BK) = B
= Bei Betrieb mit AuB3enfiihler wird die Pumpe automatisch
abgeschaltet, sobald die AuRentemperatur hoher ist als die

gewlinschte Raumtemperatur.

Verteilersegmente

Korrosionsfreie und selbstisolierende Verteiler-
segmente aus temperatur- und druck-
bestandigem Kunststoff werden im
Baukastensystem zum komfor-
tablen Verteiler fiir FuBboden-
heizung oder Heizkorper-
~ anbindung zusammenge-
‘setzt. Die im Rucklauf inte-
grierten Durchflussmesser
. garantieren eine schnelle
' Einregulierung und
optische Kontrolle
der Durchfluss-
mengen.

Pumpensteuerung

AuBerhalb der Heizperiode werden die Pumpe und
die Ventile einmal taglich in Betrieb genommen,
um ein “Festsitzen” zu verhindern.

TwinCo Verteilerstationen werden
- als steckerfertiger Anbausatz
« als komplett montierte Station

im Verteilerschrank geliefert.

Regel-/Drosselventil

Uber das im Verteilerstamm
integrierte Regelventil wird die
Vorlauftemperatur des Heizkorper-
kreises auf die fur die Ful3boden-
heizung erforderliche Vorlauf-
temperatur abgesenkt. Das
SBK-Regelventil arbeitet mit
einem handelsiblichen Stellan-
trieb. Bereits bei der Standard-
ausfiihrung besteht die Moglich-
keit, direkt zwischen Regel- und
Drosselventil den ersten Heiz-
korperkreis anzuschliel3en.
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Bypass regelbar

Der Bypass ermdglicht ein Uberstromen bei
geschlossenen Vorlaufventilen im FulRboden-
kreis. Durch den gleichzeitigen Einbau einer
hydraulischen Weiche wird ein einwandfreier
Betrieb, unabhangig von Art und Fabrikat der
Heizungsanlagenkomponenten sichergestellt.

- Standardausfiihrung ist konstante Vorlauftemperatur




Technische Daten:

geeignet fur FuBbodenflachen bis 100 m?
Schaltleistung 1,5 A (300 VA)
Regelbereich 20-60 °C
Standardversion kann durch Erweiterung fiir Heizkorperkreise
auf eine maximale Lange von 17 Heizkreisen in beliebiger
Kombination (FB + HK) ausgebaut werden. '
Druckgeprift und zugelassen bis 10 bar.

MaBe und Abmessungen:

Heizkreise Verteiler- Nischen- Schrank- Schrank-
lange breite grofRe UP grofRe AP

2FB+1HK | 475 mm 530 mm SBK Gr.06 | SBK ST 600V
3FB+1HK | 530 mm 800 mm SBK Gr.10 | SBK ST 750 V
4FB+1HK | 585 mm 800 mm SBK Gr.10 | SBK ST 750V
gy B5FB+1HK | 640 mm 800 mm SBK Gr.10 | SBKST 750V |
‘ 6FB+1HK | 695 mm 800 mm SBK Gr.10 | SBK'ST 900V |
7FB+1HK | 7560 mm 1100 mm SBK Gr.16 | SBK ST 900V |

SBK Gr.16 | SBK ST 1200V |
SBKGr.16 | SBKST1200V |
SBK Gr.16 | SBK ST 1200V |
SBK Gr.16 | SBK ST 1200V |

8 FB + 1 HK 805 mm 1100 mm
9FB + 1HK 860 mm 1100 mm
10 FB + 1 HK 915 mm 1100 mm
11 FB + 1 HK 970 mm 1100 mm

Weltweit Kompeterit!

n Uber 20 Jahre Erfahrung und Entwicklung haben unsere
e/'p Verteilersysteme zu technisch ausgereiften und qualitativ
(0)8 hochwertigen Produkten werden lassen. Das bestatigen
7 unsere Kunden weltweit. Gerne lassen wir lhnen
Referenzen zukommen.
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